


Приложение №1

Требования к приборам учета электрической энергии и компонентам для включения в интеллектуальную систему учета гарантирующего поставщика АО «ЭК «Восток»

1. Приборы учета должны соответствовать требованиям раздела III Правил доступа к функциям интеллектуальных систем.

2. Модуль связи (GSM-коммуникатор) должен иметь настройки:
· режим «сервер» с параметрами «APN: iot2»;
· поля «логин» и поле «пароль» пустые;
· порт в значении «10000»;
· перезагрузка по таймеру не менее, чем один раз в течение 24 часов.

3. Модуль связи (GSM-коммуникатор) должен устойчиво работать в закрытой сети оператора сотовой связи с присвоенным на сим-карту статическим IP-адресом (IP-адрес присваивается оператором сотовой связи), а именно должен непрерывно, продолжительностью не менее чем 12 часов подряд, поддерживать в рабочем состоянии канал связи по протоколу TCP/IP.

4. Каждый счетчик должен быть готов к работе сразу после монтажа и установки в него модуля мобильной идентификации – SIM-карты. При этом не должно требоваться дополнительной настройки параметров модуля связи (GSM-коммуникатора).

5. Счетчики электроэнергии должны быть запрограммированы:
•	на 4-ю часовую зону (МСК+2 (московское время плюс 2 часа), UTC+5); на два тарифа, дифференцированных по зонам суток: Т1 (дневная зона) - с 07:00 до 23:00 часов; Т2 (ночная зона) - с 23:00 до 07:00 часов), с индикацией запрограммированного тарифного расписания на ЖК-дисплее счетчика (в том числе суммы тарифов);
•	управление реле отключения нагрузки в каждом имеющем его счетчике должно быть отключено на программном уровне, с возможностью его приведения в рабочий режим (при необходимости) так же программным путем (через программное обеспечение).
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